
 

     

美国美国美国美国 LMILMILMILMI 机械隔膜机械隔膜机械隔膜机械隔膜计量泵计量泵计量泵计量泵    

型号编码及技术参数型号编码及技术参数型号编码及技术参数型号编码及技术参数 

1)*G M 0 2 4 0 2)*P 3)*Q 4)*1 5)*M 6)*N 7)*N 

 
1)*系列型系列型系列型系列型

号编码号编码号编码号编码 
流量流量流量流量* 
L/h 

压力压力压力压力 
MPa 

冲程冲程冲程冲程 
spm 

GM0002 
GM0005 
GM0010 

2.25 
4.5 
9 

1.2 
1.2 
1.2 

36 
72 

144 

GM0025 
GM0050 

25 
50 

1.2 
1.0 

72 
144 

GM0090 
GM0120 
GM0170 
GM0240 

85 
115 
170 
235 

0.7 
0.7 
0.7 
0.7 

72 
72 

144 
144 

GM0330 
GM0400 
GM0500 

315 
400 
500 

0.5 
0.5 
0.5 

144 
144 
180 

GB0080 
GB0180 
GB0250 
GB0350 
GB0450 

82 
167 
237 
334 
416 

1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 

36 
72 

102 
144 
180 

GB0500 
GB0600 

464 
583 

0.7 
0.7 

144 
180 

GB0700 
GB1000 
GB1200 

656 
946 

1200 

0.35 
0.35 
0.35 

102 
144 
180 

GB1500 
GB1800 

1500 
1800 

0.3 
0.3 

180 
206 

 

2)*泵头材质泵头材质泵头材质泵头材质/结构结构结构结构 
编码编码编码编码 

P-PVC 
B-PP 黑色 
S-316L 
T-PVDF 
V-高粘度泵头（PVC）
Max.3500cp 
F-次氯酸纳应用 
PVC 泵头 
K-浆料泵头（316L） 
GM0025-GM0500 
Z-特殊材质结构 

 

7)*选择项编码选择项编码选择项编码选择项编码 

编码 GM/GB 泵 备注 

N 无选项 ------ 

A 冲程计数器 ------ 

B 隔膜破裂检测及压力表 含压力表检测 

C 隔膜破裂检测及压力开关 非防爆压力开关（2） 

D 隔膜破裂检测及压力表，防爆压力
开关 

非防爆压力开关（2） 

6)*底座编码底座编码底座编码底座编码 

N-无底座（标准配置）。Y-有底座 
（2）当选择隔膜破裂检测选项时，底座编码选用 N，默认带底座 

 
*:1、GM 系列计量泵流量为出口压力为 0.15MPa 时。 
 2、GB 系列计量泵流量为出口压力为最大压力时。对于实 

际工作压力每下降 0.17MPa，流量增大 1%。 
**:1、GM0002~GM0240 标准配置电机功率为 250W，可变 

频应用。 
  2、GB1200~GB1800 标准配置电机功率为 750W。 

5)*流量调节流量调节流量调节流量调节（（（（控制方式控制方式控制方式控制方式））））编码编码编码编码 

编码 GB 泵编码说明 GM 泵编码说明 备注 

M 手动冲程调节 手动冲程调节 ------ 

N 电动冲程调节（HE）4~20mA 输入、供电：220V/50Hz ------ 

E 电动冲程调节（防爆型 ECC） ------ ------ 

P ------ 电机开关控制器

（1Ph-50Hz-220VAC） 
适用于 GM 系列 

T ------ 电机开关控制器及电动冲程

调节 
适用于 GM 系列 

 

3)*吸液吸液吸液吸液/排液口联接编码排液口联接编码排液口联接编码排液口联接编码                                                                      (*)GB0700~GB1200 出口阀联接仍为出口阀联接仍为出口阀联接仍为出口阀联接仍为 1＂＂＂＂F 

GB0080-GB0450 GB0500-GB0600 GB0700~GB1800(*) GM0002~GM0050 GM0090~GM0500 

编码 编码说明 PVC/ 

PVDF 

316L PVC/ 

PVDF 

316L PVC/ 

PVDF 

316L PVC/ 

PVDF 

PP 316L PVC PVDF/ 

316L/ 

PP 

P NPT 螺纹接口* 1/2"F 1/2" F 1"F 1"M 1-1/2"F 1-1/2"M ------ 1/4"F 1/2"F 1/2"F 1/2"F 

Q 硬管承插接口（内插） ND15 ------ DN25 ------ ------ ------ ------ ------ ------ DN15 ------ 

R 插接软管联接 ------ ------ ------ ------ ------ ------ 6*12* ------ ------ ------ ------ 

H GM 高粘度专用软管

入口管/出口管 

------ ------ ------ ------ ------ ------ 15*23 

9*12 

------ ------ DN15 ------ 

 
4)*电机选项编码电机选项编码电机选项编码电机选项编码**  

编码 编码说明（GB 泵） 编码说明（GM 泵） 

1 550W，IEC71，1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/TEFC(标准配置) 250W,IEC71,1440rpm,3-50-220/380V，IP55/F/TEFC（标准配置） 

2 泵出厂不配电机，提供 NEMA 56C 接口，做标准试验。 泵出厂不配电机，提供 NEMA 56C 接口，做标准试验。 

3 550W，IEC80，1440rpm,3-50-220/380V，IP55F/d‖BT4(防爆型) 250W，IEC71，1440rpm,3-50-220/380V，IP55/F/d‖BT4(防爆型) 

4 750W，IEC80，1440rpm,3-50-220/380V，IP55/F/TEFC 370W，IEC71，1400rpm, 3-50-220/380V，IP55/F/TEFC 

5 750W，IEC80，1440rpm,3-50-220/380V，IP55/F/d‖BT4(防爆型) 250W，电容启动型，IEC71，1440rpm 1-50-220V, IP55/F/TEFC 

6 550W，IEC71，4P，3-50-200/400V，3-6-230/460V，IP55/F/TEFC 250W，IEC71，4P，3-50-200/400V，3-60-230/460V，IP55/F/TEFC 

7 750W，IEC80，4P，3-50-200/400V，3-60-230/460V，IP55/F/TEFC 370W，IEC71，4P，3-50-200/380V，3-60-230/460V，IP55F/TEFC 

8 550W，IEC80，1440RPM，3-50-220/380V，IP55/F/TEFC ------- 

9（5） 泵出厂不配电机，保留 IEC71 接口 泵出厂不配电机，保留 IEC71 接口 

9（6） ------- 370W，电容启动型，IEC71，1440rpm 1-50-220V，IP55/F/TEFC 

9（8） 泵出厂不配电机，保留 IEC80 接口 ------- 

9 其他，咨询上海阔思电子有限公司。 其他，咨询上海阔思电子有限公司。 

 

 


